Procedimento de instalacdo e operagao do software DOS-700

Requisitos de Hardware e Software:

Desktop/ Notebook, sistema, operacional Windows XP ou superior, interface USB,
4mb de memoria ou superior.

Procedimento de instalacao:

Apos iniciar o sistema operacional, certifique que todas

. . . . ~ == Unidade de DVD-RW (D) Software
janelas estejam fechadas insira o CD de instalacdo na DOS-700
unidade de leitura.

Ap0s a leitura do CD, sera aberta a janela de reproducéo

[] Sernpre fazer isso para software e jogos:

Instale cu execute programas da midia

automatica, clicar na opgao “Setuplinterface.exe”.
ﬁ Executar Semplnperface.exe

Edi do espedficado
Geral - opges

Abrir pasta para exibir arquivos
| } usando Windows Explorer

| = Recover Deleted Photos

&% usando Hetman Photo Recovery

g Importar fotos e videos

usando Dropbox

Exibir mais opgdes de Reprodugdo Automatica no
Painel de Controle

Caso a janela de reprodugado automatica nao abra, abrir a pasta de arquivos em menu
iniciar/unidade de CD-R (A:)/ Setuplinterface.exe e de um duplo clique no arquivo
“Setupinterface.exe”.

| diiver 2017-04-11 10:17
| help 2017-04-11 17:02
| Install 2017-04-11 11:23
| picture 2017-04-11 17:08
%] AUTORUN.INF 2017-04-11 10:0
[% Setuplnterface.exe 2017-04-11 10:09
= Setuplnterface.ico 2017-04-11 10:00

Tipo: Aplicativo
Tamanho: 60,0 KB



Em seguida o janela de
opgoes/suporte, clique na opgao
“Software install”.

Welcome

Janela de instalagdo sera aberta, clique na opgao

“" 7
Next”. Welcome to the InstaliShield wizard for

DosiMeter

The InstalShield(R) Wizard wil instal DosiMeter on your
computer. To continue, dick Mext.

WARNING: This program is protected by copyright law and
international treaties.

sBack  |[ Mextz | [ cancel

Aguarde a barra de status, estar completamente cheia.

Installing DosiMeter

The program features you selected are being installed.

Please wait while the InstallShield Wizard installs DesiMeter. This may take
several minutes.

Status:

InstallShield




Apos o carregamento, clique na opg¢ao
“Finish”:

InstallShield Wizard Completed

The InstallShield Wizard has successfully installed DosiMeter.
Click Finish to exit the wizard.

‘ | <Back -|E Finish : | Cancel |

Retorna janela de opgdes e suporte e clique na
opc¢do “Drivers”:

Em seguida clique na opgdo “Windows”:




A janela de extragdo do driver serd aberta, clique na opgcdo “Extract” e aguarde a barra de tarefa estar
completamente carregada.

FTDI CDM Drivers Extracting Files

FreeExtractor is extracting the compressed files in this archive.

Click 'Extract’ to unpack version 2. 12. 18 of FTDI's Windows

d cha d launch the installer.
2 e Sk e S Please wait while the files in this archive are extracted,

Extracting amde4/ftserui2.dil ...

www ftdichip com

Extract I Cancel

Assistente para [r;stalagéu de Driver de
Bem-vindo ao Assistente para Apds o carregamento a janela do assistente de
Instalacdo de Driver de Dispositivo! instalacdo sera aberta, clique na opg¢do

“Avangar”:
Este assistente o ajuda a instalar os drivers de software de

que alguns dispostivos de computador precisam para
funcionar.

Para continuar, clique em ‘Avangar’.

Avancar = ] I Cancelar

Assistente para Instalagdo de Driver de [

Serd aberta a janela com o contrato de Contrato de licenca

licenga. Confirme os termos de

contrato. Apds, ler e aceitar os termos,

- Para continuar, aceite o contrato de licenga a sequir. Use a bama de
S rolagem ou pressione atecla Page Down para lertodo o contrato.

clicar na opgdo avangar

IMPORTANT NOTICE: PLEASE READ CAREFULLY BEFORE -
INSTALLING THE RELEVANT SOFTWARE: |
This licence agreement (Licence) is & legal agreement between you =
(Licensee or you) and Future Technology Devices Intemational Limited

of 2 Seaward Place. Centurion Business Park, Glasgow G41 1HH,

Scotland (UK Company Mumber SC136640) (Licensor or we) for use of
driver software provided by the Licenson(Software).

BY INSTALLING OR USING THIS SOFTWARE YOU AGREE TO THE ~

@) Eu aceito este contrato [ Salvar como l | Imprimir

() Eu ndo acetto este contrato

< Voltar I[ Avangar > ] | Cancelar




Aguarde a instalagdo dos drives e clique em “concluir”, a instalagdo serd finalizada:

Assistente para Instalag3

Os drivers est3o sendo instalados...
Concluindo o Assistente para
Instalacdo de Driver de Dispositivo

Qs drivers foram instalados com &dto neste computador.

Agora vocs pode conectar seu dispositive a este computador.
Caso seu dispositivo tenha sido fomecido com instrugdes, leia-as
primeira.

(s B

Aguarde a instalagio dos drivers. lsso pode levar algum tempo.

MNome do driver Status

“ FTDI CDM Driver Packa... Pronto para usar
~ FTDI CDM Driver Packa... Pronto para usar

< Voltar [ Concluir ] [ Cancelar

OBS: O icone do programa DOS-700 sera adicionado a drea de trabalho.

Procedimento de comunicagao:

Com o dosimetro conectado ao computador, execute o software do equipamento:

Sera solicitado que seja indicada a porta de

comunicagao USB disponibilizada, para isto 5

cligue na opgéo “Autoscan” e em seguida Auto _qullp amento
selecione a porta de comunicag&o no campo Scan | Gerenciador ] DOS 700 _vj

“Porta COM” e confirme a operagdo em “OK”. — de
Reiniciar disp

Porta ositVOs | porta COM

com | | -]
oK




i == X
=) DOS 700 V1002 (B =

=¥ HORE 26 A janela do software DOS-700 sera aberta.
J—-1

H TR
_—

DOS 700
-~ Ajuste hora e Data
-~ Memaria
Config.
- Limpar Meméria
Outras opgoes

Painel de controle:

; : 3. Mostrar painel
1. Abrir arquivo de controle . 5-Memoria 7.Ajuda

S Y RORE 2

5 ni 4.Ajuste em
- Ajuste porta COM temporeal  6.Limpar memoria

8.Idioma

Abrir arquivos de medi¢g6es salvas pelo software.
Restabelece a comunicag¢ao com a porta USB.
Exibe o painel de configuragao.

Ajuste do horario em tempo real.
Descarregamento das medigdes salvas.

Limpa dados de meméria.

Abre o manual de operagao do software.
Alteragao do idioma

NN



Configuragao via software:

3. Mostrar painel de controle: h|

Para iniciar o procedimento de configuragéo via software, clique no item “3 (Mostrar painel de controle)”
do painel de controle do software. Todas as opgdes de configuragdes serdo exibidas. Dentre elas estéo:

Contraste LCD
Desligamento Automatico do LCD
Dosimetro
Temporizadores
Tela
Calibracao
Intervalo de tempo
Pausa
Alarme LED

. Trava de teclado

. Mudancga de tela

. Inserir texto

Lunch Time

ONooa kWM~

e I G T )
WIN=O-

1. Contraste LCD:

Para realizar o ajuste no contraste clique na opcéo “Contraste LCD”, sera aberta a janela de
configuragao:

3 e O controle é feito com numeros, indicando maior ou menor
4 contraste, ap0s alterar os valores clique em config. Para

3 salvar.

(]

8

9

10 -

E

Ajuste OK 1!

2. Desligamento Automatico do LCD:

Para realizar o ajuste clique na opgdo “Desligamento Automatico do LCD”, serd
aberto a tela de configuracdo:




Realize o ajuste do tempo de desligamento e confirme na op¢ao
“Config.” Apds a configuracdo ser realizada confirme na opgdo
“OK”. Com opgGes de desligado, o intervalo de tempo de 5 seg a
S5min.

A opcdo de desligamento automatico de LCD é util para
economizar de bateria.

Ajuste OK 1!

3. Dosimetro:

Para realizar o ajuste clique na opc¢do “Dosimetro”, serd aberta a janela de configuracdo:

Medidor 1 Medidor 2 Medidor 3
Habilitar | [Hatiltar | | [Hahilitar | | |Habiltar |
Norma | |5 | | [NHO -0 | ||usudRIDT  +]
Ponde. Tempo | [Siw =1 | [5low | Impuls |
Nivel de Limiar | [20 = | = RARRED |
Nivel de Critério | [o5 = | [= =1 |[e= |
Duplica Dose | [5 EIRRE =[5 |
Excedente | [i15 R RN E R R RE ~|

Projeco PW | o5 | o0 | |02 -] foo <] |fog ~| o0«

O dosimetro mod. DOS-700, se configurado tem a op¢do de trés dosimetrias
simultaneamente com normas de aplicagdo distintas. Para utilizar é necessario habilitar

M

Dezabilitado

ou desabilitar os medidores de preferéncia, e configurar a referéncia normativa que sera

utilizada.

Norma

O equipamento possui dez (10) normas pré-definidas para utilizagdo incluindo a NR-

15 e NHO-01; e nove (9) usudrios configuraveis, caso o usuario necessite alterar

NHO - 01
USUARIO 1
USUARID 2
USUARID 2
USUARIO 4

Selecione a norma ou usuario desejado e clique em “Config”. ;

valores para uma norma especifica .




4. Temporizadores:

Para realizar o ajuste clique na op¢do “Temporizadores”, sera aberta a janela de configuragdo:

O modo temporizador do instrumento realiza a configuragdo de iniciar, finalizar e determinar a duragdo da
dosimetria, 0 mesmo possui quatro (4) op¢des de temporizagdo :

4.1 Manualmente
Modo I anualmente i 4.2 Temporizado
Manualmente 4.3 Repeticao

Temporizado 4.4 PC
Repetican
PC

4.1 Manualmente

A op¢do manualmente permite ao usuario configurar o
instrumento para iniciar e finalizar as medi¢des pelo aparelho. Para ~ Modo

configurar, basta selecionar e pressionar a op¢io “Config”.

Repeticaon
PC

4.2 Temporizado

Ano MéEs Dia
2016 ] ] O modo temporizado permite ao usuario configurar o instrumento para
iniciar e finalizar uma medigdo ¢/ horério pré programado.
Hora Minuto
- = Para configurar, selecione a op¢do “Temporizado”, selecione as opgbes de
I I data, hora e duragcdo da medicdo; a medicdo tera seu inicio, tempo de
S duracdo e fim sendo respeitados pelos valores determinados.
Hora Minuto . . .
Im LI |IZIIZI LI Por fim confirme os valores determinados

clicando em “Config”.

4.3 Repeticao Repeat
|_F—_||] =

O modo repeticdo permite ao usuario configurar o instrumento para realizar —— e e s ——T

medi¢bes programadas em horario pré programado e o nimero de repeticées Hora Minuto
desejaveis. Para configurar, realize o ajuste da hora de inicializacdo da primeira | 5 | 48
medicdo, a duragdo de cada medicdo e o nimero de repeticoes. Duracéio

Hora Minuto
Para confirmar clique na opgdo “Config”. I

] | 3

4.4PC

O modo PC permite ao usuario configurar o instrumento para realizar medi¢Ges com hora, duragdo e repeticao pré-
programadas.



Repeticdo
Para configurar selecione o horario de inicio, dura¢do de

I1 :I" cada medicdo, o niumero de repeti¢des para cada medicdo
"Eni  Iniciar —Duragﬁo — 7 e por fim marque os campos “En” de cada coluna para
Hora Minuto Hora Minuto determinar quantas vezes o ciclo se repetira.

=z |1 |1 |1— |l]— Para configurar clique na opgdo “Config”.

FllE P —

FIlF B il

A b

A o

rllF F F

— = = | | pa—

Tela:

A fungdo “tela” permite ao usuario selecionar e habilitar os pardmetros de calculos que o instrumento fornece, para
visualizagdo em tempo real no display do dosimetro; durante e apds as medicdes.

Medidor Cima Baixo Para configurar, selecione o numero do

.. dosimetro que deseja configurar e selecione os
Pagina3  |Dosimeol | |[SPLAS v| |Desigade | . a r B b ., .
pardmetros nas opgées “Cima” e “baixo”. Por fim

Pagina4  |Dosimetiol w| [SPLCS v| |Pesigado  ~| confirme a configuracéio

licand Jo“Config”.
Paginab |Dosimetrol ~| |[SPLZS v| |Desigade | clicando na opg&o“Config

Calibragdo:
A funcdo “Calibragao” permite ao usuario ajustar o valor em que o dosimetro sera calibrado:

Para realizar o ajuste, selecione o valor em dB de acordo
com a exatidao de seu calibrador acustico e confirme
114,0 j clicando na opgao “Config”.

114,1
114,2
114,3

Intervalo de tempo

A fungdo “intervalo de tempo” permite ao usuario configurar o intervalo de registros das medigdes realizadas:



Para configurar selecione o valor do intervalo desejado e
confirme clicando a op¢do “Config”.

|1 Min ]

1 Min

10 Min
30 Min

Pausa

A funcdo “Pausa” permite ao usuario habilitar ou desabilitar a funcdo pausa nas medicOes realizadas:

Para habilitar ou desabilitar selecione a opgdo “Ligado” ou

I 1 gad v| “Desligado” e confirme pressionando a op¢io “Config”.
Desligado

Ligado

Alarme LED

A fungdo “Alarme LED” permite ao usuario definir os limites de alarme maximo e minimo dos parametros realizadas

pelo equipamento:

m Para definir os valores selecione o limite minimo e maximo
HH -
Habilitar para os parametros desejados e selecione a opgao

“Ligado” no campo habilitar.

Limite Minimo Limite Maximo
LAS I 80 I 120 Para salvar clique na opcdo “Set”.
LCPK | s 120

Trava de teclado:

A fungdo “Trava de teclado” permite ao usudrio habilitar ou desabilitar o travamento das teclas durante a medic¢do

Para configurar selecione a op¢do “Ligado” ou “Desligado” .
& pe & & [Desligado v

e confirme clicando a opg¢do “Config”.
Desligado
Ligado




Mudanga de tela:

A funcdo “Mudanga de tela” permite ao usuario habilitar ou desabilitar a rolagem dos parametros de medi¢gdo em
avaliagdes em tempo real no display do dosimetro:

Para habilitar ou desabilitar selecione a op¢do “Ligado” ou
“Desligado” e confirme clicando na op¢do “Config.”.

| |

Desligado
Ligado

Inserir texto:

Func¢do permite ao usudrio alterar as caracteres de usuario e senha do equipamento:

Para alterar selecione um dos campos referente a cada usuario e

digite o nome do usudrio desejado. Para salvar a alteragao IUSEH Datat

cligue na opgao “Config”, os dados serdo salvos IData 1

" e

automaticamente.

Lunch time:

Funcdo permite ao usuario habilitar e definir a pausa para horario ou intervalo nas dosimetrias:

Habhilitar O campo habilitar permite que o intervalo seja adicionado conforme
I Habilitar v| necessidade, para salvar os valores definidos clicar em Config.
—Iniciar
Hora Minuto
RO
— Stop
Hora Minuto
Rl

Ajuste em tempo real:

Tempo PC
2017-06-07 14:20:40
Medidor de tempo

A funcdo permite ao usudrio configurar e sincronizar as
informagdes de hora e data com a do computador:

Para realizar a configuragdo, clique na opgao “Config”. 2017/06407 14:22:57

Memoria:

A funcdo meméria é utilizada para descarregamento das
medi¢Ges no computador, ao selecionar sera exibida a tela de descarregamento dos dados; necessario aguardar o
carregamento completo.



Apods o completo carregamento uma mensagem de confirmagdo serd exibida, clique
em “Ok”.

Tamanho Total

Tamanho Restante

6086

Carregando 779
il

Info de Memorna QK !

s Data/Tempo | indice
2017/05/29 16:27.04 | 1
MNTA05/29 1BIB0E | 2
217/05/23 18:37.22 3
2017/05/29 16:38.12 4

5

8

7

OK |

2017408/23 17.08:17

~t|m | o | =[S

AT 17206 | 6
201T/06/07 133507 ¢

As dosimetrias sdo divididas em colunas, cada coluna possui a data e o horario em que a avaliagdo foi realizada; pra

abrir uma medigdo clique em uma das linhas em ordem numeérica. Mo.s Data/T empo | indice
Il i 2017/05/29 16:27.04 1 |
2 2M7/05/29 16:36:06 2
3 2M705/29 16:37.22 3
4 21705429 16:3312 4
4] 2705423 170317 T
G 207/05/30 172816 G
7 270607 133607 7
g 207/08/07 133703 B
9 2070607 123921 9
ApOs selecionar, a janela de medicdo sera aberta contendo todos os valores referentes a dosimetria :
ol & =] |
| —— o | Dz | n3 Il I Hos DataTempo | LeWG | LEQ | LCPE | LZPK
- Data/Tempo de Infcio | 2017/09/23 16:27:04 2017/05/29 16:27.04 2017/08/29 16:27:04 1 207-05-2916:268:04 59848 77448 | 99248 988dE
Data/Tempo de Parada | 2017/05/29 16:28:50 2017/05/29 16:28:50 2017/05/29 16:28:50 2017/05/2916:2850  827d8 89348 144748 1444 dB
Nivel de Limiar 80 4B 80 dB 80 dB
Mivel de Critério 85 dB 85 dB 26 di
DuplicaDose 5B 348 5 48 T
Nivel de excedéncia 116d8 115 dB 116dB
Intervalo de Tempo 1 Min 1 Min 1 Min
Ponta total 2 2 2
Projegan Py 08:00:00 06:00:00 .. oo
Diurag 30 00:01:48 00:07:46 00:01:46

Relatdrio minuto a minuto

!

Relatorio de dados da medicao

Awaliador
Awaliado
Departamento
Empresa
Observacdes




Para inserir os célculos no relatério clique na opgdo “Selegao de itens do relatério”:

[ Tempo de Excedéncia ™ EC ™ LoMax [T LOFOS [ Lo T 12860 [ LAFSS | LAEGSD
[~ Tempo parada exced. [T EZ [ LAFMax [ LCMin [ LCs0s [ IEF0 T L=E0 [T LA595 [ LAEQS0
I Do | ThEd] T Pka [ LafMin [ L2FMax [ LOIOS [ L2510 [ LaF90 [ Laigs [ LAE0Ss
I~ Pdase [T LCEQ [T PKC [ LaSMax | LZFMin [ L2ZF05 [ LZM0 T Lasa0 [ LCFSS
™ Twis M lzZEm [T PKkZz 7 LaSMin [ LZ5Max [ L2505 [ LaFs0 [ Lalso ™ LCS35
™ PTwit I~ LAE M LExgH T~ LalMax [~ LZSMin [ L2005 [ Lasso I LoFao [ Loios
[ LAvVG I~ LCE [ PLExSH T LAlMin [~ LZMax T LA&FID [ LA | LCS80 [ LZF55
I LEPd I LZE [ ExPh | LCFMax [ LZMin I L&S10 [~ LCFSO | LCISO L2595
I~ FLEPd ™ EA T ExPs T LCFMin [ LaFOS [ LaMO0 [ LCss0 [T L=Fa0 [ L2195

[ LCSMax [~ LasDs [ LCFI0 [ Loso [ LZsa0 [ LAEQOS
- - ™ LCSMin [ Lass  [C LCsi0 [ L2Fs0 [ L2190 ™ LAE@D

Selecione os itens desejados e clique na opgdo “Config”, os valores serdo inseridos no relatério da medicao:

D1 | D2 | D3
Data/Tempo de Inicio | 2017/05/29 16:27:04 201 7/05/29 16:27:04 2070529 16:27:04
Data/Tempo de Parads | 2017/05/29 16:28:50 201 7/05/29 16:28:50 201 7/05/29 16:28:50
Mivel de Limiar a0 de a0 de a0 de
Mivel de Critério 85 dB a5 dB a5 dB
Duplica Dose 5de 3de 5de
Mivel de excedéncia 115 dB 116 dE 115 dB
Intervalo de Tempao 1 Min 1 Min 1 Min
Ponto tatal 2 2 2
Projegdo P 08:00:00 08:00:00 08:00:00
Dlirau;acu 00:071: 46 00:01:45 00:071: 45
Diose 01 % 04 % 01 %
LANG Vi1de 25,6 dB ¥71 de
LAED 36,1 dB 26,1 dB 26,1 dB
HEM 359 4B 1013 dB 95,9 dB

Menu de gerenciamento das medigoes:

Salvar arquivo exportar PDF Histograma

I=IE e

imprimir Desenho grafico






